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1. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1.1. INTRODUCCION.

Se redacta este estudio adaptado a la ultima modificacién de ordenacién del Sector Anibits -
Margequivir de septiembre de 2021.

La red de distribucion de agua potable proyectada para el Sector se abastecera desde los
depésitos reguladores de cabecera situados, tal como establece el Plan de Ordenacion
Pormenorizada Sector Anibits - Margequivir, uno en la zona media del sector, en una parcela
dotacional correspondiente a la Unidad de Ejecucién 1y el segundo situado en la zona norte
del Sector, en la Unidad de Ejecucién 2, ambos unidos mediante una impulsion. Los
depositos se conectan a la red publica en el punto de enganche que se especifica en los
planos correspondientes.

El depésito regulador situado en la parte central del Sector se alimentara a partir de la
infraestructura hidraulica para la conexion de la conduccion “Sifén I” de la Comunitat de
Regants i Usuaris de Callosa d’en Sarria para derivar caudales al depdsito de la Comunitat
de Regants Torreta - Segarra, cuya planta figura en la imagen siguiente. El segundo
depdsito situado en la parte alta se alimentara desde el depdésito dispuesto en la parte
media, donde se proyectara el bombeo necesario para llevar a cabo esta elevacion.

Figura 1. Conexion de la Conduccion “Sifon I”
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Esta conduccién parte de la tuberia de fibrocemento de 400 mm, denominada “Sifén I” que
alimenta al depdsito de agua potable, situado en la Pefia Severino, actualmente fuera de
servicio. El punto de toma se situa en las proximidades del rio Algar y llega al deposito
Torreta - Segarra, la conduccion esta proyectada de fundicién de 400 mm de diametro.

Cuando se desarrolle el proyecto constructivo, se analizara el mejor punto de toma y se
conectara al sector mediante tuberia de aduccién de fundicién ductil de @ 250 mm.

Para el disefio de la red de abastecimiento interior del sector, se han utilizado tuberias de
fundicién ductil, que discurren en zanja bajo calzadas, aceras y zonas ajardinadas.

La red proyectada se ha subdividido en tramos, al objeto de permitir el aislamiento de
cualquiera de ellos en caso de corte del suministro por averia o intervencién programada. A
tal efecto, se han dispuesto arquetas con valvulas de corte en cada uno de los tramos.

Asimismo, a lo largo de cada linea se distribuyen las arquetas de acometida domiciliaria, y
cada 150-200 metros aproximadamente bocas de riego e incendio.

Para el dimensionamiento de la red, se ha estimado que el consumo de agua potable por
tipo de dotacion es la siguiente:

= Residencial - 250 I/hab dia.

= Terciario 1 (TER 1a, 1b) -> Senior Living' 250 I/hab dia..
= Terciario 2 (TER 2a, 2b) -> Hotelero 500 I/dia.

= Equipamiento (SEQ) - 50 m?¥ha/dia.

= La Zona Verde Publica - 5 I/m?/dia.

1.2. DATOS DE PARTIDA.

1.2.1. Introduccion.

La red de aduccion y regulacién partira, tal como se ha descrito de la tuberia de conexién de
la conduccion “Sifon 1” con el deposito Torreta - Segarra y conectara con el depdsito situado
en la zona media del Sector en una parcela destinada a Equipamiento y a partir de éste se
alimenta el segundo depdsito, situado a una cota superior en la Unidad de Ejecucién 2.

Se ha seguido el viario urbano y asignado el consumo de cada parcela en el punto de
conexion previsto, en funcion del uso y dotacion correspondiente.

T Modelos de alojamiento destinado a personas mayores de 65 afios independientes que poseen plena
capacidad cognitiva y fisica. Asimilable a residencial.
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1.2.2. Datos resumen de la red de abastecimiento.

1.2.2.1.  Criterios generales de calculo.
Para el calculo del caudal asignado a las distintas parcelas residenciales se han considerado
los siguientes factores:
= 3 habitantes por vivienda.
= 250 I/hab.dia.
= 061 viviendas en el sector.
o 673 viviendas en la Unidad de Ejecucién 1.
o 288 viviendas en la Unidad de Ejecucién 2

= Caudal medio: 1229 I/s.
= Coeficiente de punta: 242,

= Caudal punta hipétesis 1: 29’50 I/s.
= Caudal punta hipétesis 2: 4563 I/s.
= Caudal de calculo: 4563 I/s

1.2.2.2. Velocidad

= Valor comprendido entre 0,6 y 2,25 m/s,
= Valor minimo de la velocidad para el caudal de disefio de 0,3 m/s.

1.2.2.3. Incendios

Funcionamiento de la red en caso de incendio (hipé6tesis de funcionamiento de la red mas
desfavorable):

= Caudal minimo en cada uno de ellos de 1.000 I/mim > 16’67 I/s
= Presion minima de 10 m.c.a a pie de hidrante.
= Caudales de calculo:

= Caudal célculo 1 2 Qc = Qmedio X 2.40 = Qpunta

* Caudal calculo 2 = Qc = Qmedio + 2 hidrantes desfavorables

1.2.2.4. Materiales

= Tuberia de fundicién ductil clase C-40, tipo PAM NATURAL o equivalente, que cumpla
las especificaciones de la norma UNE-EN-545.

= Hidrantes contra Incendios.

2 De acuerdo a las “Normas para la redaccion de proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento de
Poblaciones” del M.O.P (1.976)
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1.2.3. Dotaciones.

Se establecen las siguientes Zonas de Ordenacion, en las que se distribuyen diferentes
tipologias edificatorias, residenciales, deportivas, zonas verdes, etc, las cuales son la base
para el calculo de las necesidades de la dotacion de agua de abastecimiento.

Residencial 1 R1.1 —R1.4 Densidad media PB+3 250 I/hab/dia - 3 pers viv
Residencial 2 VP1 Densidad media PB+3 250 I/hab/dia - 3 pers viv
Residencial 3 R2.0 - R2.9 Densidad baja PB+1 250 I/hab/dia - 3 pers viv
Residencial 4 VP2 Densidad media PB+3 250 I/hab/dia - 3 pers viv

Terciario 1 TER-1a—TER11b  Senior Living 250 I/hab/dia - 3 pers viv
Terciario 2 TER-2a — TER-2b Hotelero 500 I/dia x plaza
Equipamiento SEQ Dotacional 50 m3/ha/dia
Zona Verde YA Espacios Libres 5 I/m2/dia
Red Viaria VIAL --- ---
Red Viaria Secundaria CV-VIAL --- ---
Aparcamiento CA1 --- ---
Rotonda PRV --- S

Tabla 1. Dotaciones de calculo
1.2.4. Caudales.
1.24.1.  Residencial
1.2.4.1.1 Unidad de Actuacion 1

Consumo
punta
(I/slviv.)

Viviendas Consumo

total (I/s)

Coeficiente
de punta

Consumo
(I/s/viv.)

Consumo
(I/dia/viv.)

Consumo
(I/hab./dia)

Personas
vivienda

Totales

673 3 250 750 0,01 24 0,02 13,46

Tabla 2. U.A. 1 Consumo en area residencial
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12412 Unidad de Actuacion 2
Viviendas | pegrsonas | Consumo | Consumo | Consumo | Coeficiente Cor:lsr:::o Consumo
Totales vivienda (I’hab./dia) | (I/dialviv.) (I/s/viv.) de punta (I?s/viv) total (I/s)
288 3 250 750 0,01 2,4 0,02 5,75
Tabla 3. U.A. 2 Consumo en area residencial
1.2.4.1.3 Total
Viviendas | personas | Consumo | Consumo | Consumo | Coeficiente COTJSI_:;T]O Consumo
Totales vivienda (I’hab./dia) | (I/dialviv.) (I/s/viv.) de punta (I?s/viv) total (I/s)
961 3 250 750 0,01 2,4 0,02 19,21
Tabla 4. Consumo total en area residencial
1.2.4.2.  Terciario (Senior Living)
Solo hay este tipo de uso terciario en la Unidad de Ejecuciéon 1 y es asimilable al uso
residencial.
1.2.4.2.1 Unidad de Actuacion 1
Viviendas | personas | Consumo | Consumo | Consumo | Coeficiente COTJSI_:;T]O Consumo
Totales vivienda (I’hab./dia) | (I/dialviv.) (I/s/viv.) de punta (I?s/viv) total (I/s)
258 2 250 500 0,01 2,4 0,02 5,16
Tabla 5. U.A. 1 Terciario (Senior Living)
1.2.4.3. Terciario. Hotelero.

Solo hay este tipo de uso terciario en la Unidad de Ejecucion 2.
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1.2.4.3.1 Unidad de Actuacion 2

Plazas Consumo Consumo | Consumo | Coeficiente | Consumo Consumo
hoteleras? (I/habitacion./dia) (I/dia.) (I/s) de punta punta (I/s) total (I/s)
100 500 50.000 0,58 2,40 1,39 1,39

Tabla 6. U.A. 2 Consumo en zona hotelera.

1.2.4.4. Equipamiento.

1.2.4.41 Unidad de Actuacion 1

Superficie Consumo | Consumo Consumo | Coeficiente de Consumo Consumo
(m3/ha/dia) (I/dia) (I/s) punta punta (I/s) total (I/s)
16.175 50 80.875,00 0,94 24 2,26 2,26

Tabla 7. U.E. 1 Consumo en zona de Equipamiento.

12442 Unidad de Actuacion 2

Superficie Consumo | Consumo Consumo Coeficiente de Consumo Consumo
(m3/ha/dia) (I/dia) (I/s) punta punta (I/s) total (I/s)
10.788 50 53.940,00 0,62 24 1,49 1,49

Tabla 8. U.E. 2 Consumo en zona de Equipamiento.

1.2443 Total

Superficie Consumo | Consumo Consumo Coeficiente de Consumo Consumo
(m3/ha/dia) (I/dia) (I/s) punta punta (I/s) total (I/s)
26.963 50 134.815,0 1,56 24 3,74 3,74

Tabla 9. Consumo total en zona de Equipamiento.

3 El nimero de plazas hoteleras consideradas para la determinacion del consumo es el previsto inicialmente, si
bien en posteriores estudios de detalle se analizara la posibilidad de reducir estos nimeros, no obstante se
mantiene la estimacién inicial por considerarla mas desfavorable.
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1.2.4.5. Hidrantes.

Consumo unitario (I/s) Consumo total (I/s)

2 16,67 33,34

Tabla 10. Consumo en dos hidrantes.

1.2.4.6. Caudales de célculo.

Para los caudales de calculo, se consideran los caudales totales.
= Caudal medio = 12,29 I/s
= Caudal punta = 25,50 I/s.
=  Hipotesis 1 = Q¢ = Qmedio X 2.40 = Qpunta

Qc=25,501/s

= Hipdtesis 2 2 Qc = Qmedio + 2 hidrantes desfavorables
= Qc=12,29 +33,34=5147 /s

Qc=45,631/s

A efectos de caudal de calculo para el estudio de disponibilidad de recursos hidricos se
considera el valor mayor de las hipétesis consideradas, por tanto 45,63 I/s*

1.3. DESCRIPCION DE LA RED HIDRAULICA.

1.3.1. Presiones y velocidades.

= Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10%¢ m?/s
= N2 de Reynolds de transicion: 2000.0

1.3.1.1. Presiones de servicio.
=  Presidon minima de servicio 10 m.c.a.

=  Presidon maxima de servicio 100 m.c.a.

Por tipologia edificatoria seran necesarias las siguientes presiones:

Residencial (densidad media) /

. 3alt+PB 22
Terciario

4 El valor del caudal de calculo obtenido es inferior al determinado en la version anterior del Plan, que eran 64,02
I/s.

202007-ET-MM-010000-SVN-Documento-Ed04.doc



e DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS. MODIFICACION PUNTUAL PGOU
Y ORDENACION PORMENORIZADA DE LA ZONA ANIBITS - MARGEQUIVIR EN

3°3 CALLOSA D’EN SARRIA (ALICANTE)
J .
Estudio
Terciario 2 alt + PB 19
Residencial / Terciario 1alt+PB 16
Hidrantes - 10

Tabla 11. Presiones minimas por tipologia.

Sin embargo, si no es posible mantener dicha presién dentro del rango en algun punto de las redes
disefiadas, en ningun caso la desviacion de dichos valores debe sobrepasar el 10% y en caso de
serlo habra que prever la instalacion de los grupos de presion eesarios

1.3.1.2. Velocidades de circulacion.

En cuanto a las velocidades de circulacion, se han adoptado para las dos combinaciones el
valor maximo de 2,25 m/seg en todos los casos, el valor minimo recomendable es de 0,50
m/seg.

1.3.2. Material empleado.

El material adoptado para el calculo de la red primaria ha sido tuberia de fundicién ductil
clase C-40, tipo PAM NATURAL o equivalente, que cumpla las especificaciones de la norma
UNE-EN-545.

1.3.3. Formulacion.

La formulacién utilizada se basa en la formula de Darcy y el factor de friccion segun
Colebrook-White:

. . . 2 .
gD Vs
64 1 K 2,51
=— =-2:lo +—
! Re fi'? g(3,7~D Re-ft”z)

1.3.4. Hipotesis de calculo.

A continuacion se detallan las hipétesis utilizadas en cada uno de los puntos de consumo:
= Residencial
= Terciario
=  Equipamiento

=  Zona Verde
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= Hidrante 1
= Hidrante 2
A partir de dichas hipétesis se han supuesto dos combinaciones:

Considerando el caudal medio (Qm) de cada uno de los puntos de consumo segun los usos
de las parcelas que pueden acoplarse al mismo, afadiendo dos hidrantes con un consumo
de 16,67 l/seg en los puntos mas desfavorables (120 m3 en dos horas).

Considerando el consumo del caudal punta (Qp) de todas las parcelas, ponderando los
valores de caudal medio en 2,4 (equivalente a la repercusion del consumo medio diario en
10 horas).

El siguiente cuadro resume el peso de cada una de la hipotesis para cada combinacion:

HIPOTESIS

Combinacion

Z
Residencial Terciario Equipamientos ona Hidrante 1 Hidrante 2
Verde
I.-Qp 1 1 1 1 1 1
II-.Qm + 2
Hidrantes 24 2,4 2,4 2,4 0 0

Tabla 12. Combinaciones en hipotesis de calculo.

1.4. RED DE ADUCCION.

La red de aduccion se compone de la tuberia de fundicién ductil, que comunica la tuberia de
conexiéon de la conduccion “Sifon I’ con el depdsito Torreta - Segarra y los depodsitos de
almacenamiento de cabecera del sector, que deben tener una capacidad de
almacenamiento, del consumo del sector durante tres dias para garantizar el tanto el
suministro ordinario de regulacién como los correspondientes a momentos de averias e
incendios.

Vitiario = Qm x 86.400 = 12,29 x 86.400 = 1.062,00 n»®
|/a/m = Vd/'af/'o X3 d/’aS = 3 786, 00 ,773

Siendo:
Vaiario VOlumen de consumo diario
Vam volumen de almacenamiento necesario

La red de aduccion se disefia con el caudal diario, considerando que los depdsitos se
recargan durante la noche (8 h), por si fuese necesario el uso de sistemas de bombeo.
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Q=(Valm/8h)= 3.186.00/8 = 398,25 m’/h =4,61 /s

La red de aduccion conecta, la tuberia de alimentacion al depésito Torreta - Segarra con los
depdsitos de la Parcela SEQ 1, mediante tuberia de fundicion ductil, de @ 250 mm. debiendo
transportar la demanda de almacenamiento diario de agua potable de la urbanizacion.

Los depdésitos de la parcela SEQ 1 se conectan al depdsito regulador, situado en la parcela
R2.5, mediante tuberia de fundicion ductil, de @ 250 mm. La diferencia de cotas entre los
depdsitos se vencera mediante equipos de bombeo, para los que se recomienda su
funcionamiento en las horas valle, y deben impulsar el Volumen de un dia de
almacenamiento de este depdsito y vencer una diferencia de cota aproximada de 180 m.

1.4.1. Depdésitos de almacenamiento.

Los depdsitos estaran conectados a la red de abastecimiento municipal, mediante la tuberia
de aduccién que proviene de la canalizacion de conexién de la conduccion “Sifén |’ con el
depdsito Torreta - Segarra.

Los datos incluidos a continuacion tienen un caracter orientativo puesto que el disefio
definitivo correspondera a los correspondientes proyectos constructivos.

1.4.1.1.  Capacidad del depdsito.

La capacidad de almacenamiento total de todos los depdsitos, sera la necesaria para
abastecerse durante 3 dias.

Vaim = Viiario X 3 dlias = 3. 186,00 n®

Por tanto se prevén dos depésitos de almacenamiento, situados en parcelas sefaladas. La
capacidad de almacenamiento de cada uno de ellos se ajustara a los consumos servidos. La
capacidad de estos depdsitos se adaptara para el almacenar el caudal medio del mes de
mayor consumo de tres dias, y contempla dos volumenes de reserva y otro de regulacion. El
volumen de reserva, valor arbitrario, se fija en el valor del consumo de agua potable de toda
la urbanizacion durante 48 h. El volumen de regulacion sera el consumo diario que se
obtendra a través de bombeo continuo durante ocho horas de valle.

El suministro al depésito del Sector situado en la parcela SEQ 1 se realiza por gravedad a
partir de la conduccion indicada y a partir de este se alimentara el depésito previsto en la
parcela R2.5 mediante una impulsion para salvar la diferencia de cota.

Para obtener una garantia de suministro de agua de abastecimiento para satisfacer la
demanda de la poblacion prevista en la urbanizacion, entre los dos depésitos, la capacidad
neta sera de 3.186,00 m3, distribuida, al menos, en dos vasos cada depésito y cuatro metros
de lamina de agua.
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1.4.1.2. Forma en planta.

La forma en planta de cada depésito considerada inicialmente, es un cuadrado de 20 a 25 m
lado, en funcion de las capacidades de calculo, con esquinas redondeadas con un radio de
2,5 my la camara de valvulas adosadas.

Se ha previsto una altura de lamina de agua de 4 metros. Esta altura es adecuada para no
sobredimensionar los muros y no cargar en exceso el terreno. Una altura menor encarece el
depdsito.

Una via perimetral circunda los depésitos, para poder facilitar las labores de limpieza y
construccion.

El contorno de cada deposito esta formado por un muro en "L" de 0,40 m de espesor y 5,25
m de altura. Un forjado aligerado de viguetas y bovedillas de 0,25 m de canto se empotra en
el muro con luces que no superan los 5 m. Los porticos, que unen las dos caras menores del
deposito estdn formadas por vigas de 0,30 m de ancho y 0,50 m de canto y pilares
cuadrados de 0,3 x 0,3 m5.

1.4.1.3.  Ubicacion depoésitos.

Los dos depdsitos de almacenamiento de tres dias de consumo se sitian en la parcela de
equipamiento SEQ 1, que se situa en el centro del sector y conectara directamente con la
tuberia de aduccién descrita.

El depdsito regulador del sector para la zona mas elevada, se situa en la parcela R2.5, que
se encuentra en la parte alta del sector. Este depdsito se abastece desde el depdsito de
almacenamiento situados en la parcela SEQ 1.

2. SANEAMIENTO DE AGUA.

2.1. INTRODUCCION.

La finalidad principal es el disefo de las redes de saneamiento y pluviales de manera acorde
a las calles de la urbanizacién prevista en el Sector de acuerdo al correspondiente Plan
Sectorial de Ordenacién, cumpliendo los criterios y modelos urbanisticos establecidos por la
normativa vigente.

5 Estas especificaciones tienen caracter orientativo, sera el proyecto constructivo el que defina las mismas en
funcion de la tipologiaelegida para su construccion.
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2.2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.
La urbanizacioén del Sector contempla:
= Adecuacioén al trazado en planta y en alzado de los diferentes viales que componen el
callejero de la zona afectada.

= Establecimiento de redes separativas de recogida de aguas pluviales y de aguas
negras.

= Establecimiento puntos de vertido aguas negras y destino de las mismas.

= Establecimiento de puntos de desagle de la red de pluviales a los barrancos existentes
en la zona.

= Establecimiento de estaciones de bombeo de aguas residuales y sus correspondientes
tuberias.

2.2.1. Red de saneamiento de aguas residuales.

Se establece una red de saneamiento bajo el viario previsto. El trazado se hace
adaptandose a la rasante del mismo. El punto final de la red sera el colector general,
proximo al sector, que traslada las aguas a la EDAR de Altea.

Los perfiles longitudinales de las diferentes calles presentan muchos puntos altos y bajos
alternados. Este hecho obliga a realizar en determinados puntos bombeos de aguas
residuales hacia puntos concretos de la red principal.

El disefio de la red se ha previsto con tuberia de PVC de 315 mm de diametro en toda la red
que es un diametro suficiente para los caudales generados en el Sector.

Por las aceras se establecen ramales que recogen las aguas de las acometidas y las
canalizan a la red principal.

2.2.2. Red de drenaje de aguas pluviales.

El trazado de la red de aguas pluviales es paralelo a la red de saneamiento tanto en planta
como en alzado, pero en zanjas diferentes. Esta red vertera las aguas a los barrancos
existentes.

Se disponen imbornales de recogida de aguas a ambos lados de la calle y de rejillas
transversales en calzada en los cruces de los diferentes viales.

2.3. DATOS DE PARTIDA.

2.3.1. Velocidades de calculo.

= Aguas negras: velocidades superiores o iguales a los 0,6 m/s para evitar la
sedimentacion de solidos.

= Aguas pluviales: velocidades a alcanzar en un rango que oscile entre 0,75 m/s y 0,90
m/s.
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= Para evitar problemas de abrasion, las velocidades no deben superar los 2,40 m/s
estableciendo como limite maximo, puntualmente 6,0 m/s.

= |a altura minima de llenado, (calado minimo), en los conductos se fiaen4 05 cm.

2.3.2. Profundidades de excavacion.

Por lo general, se recomienda una profundidad minima de 1,50 m y una profundidad maxima
de 5,0 m.

2.3.3. Calculo de caudales.

El caudal de aguas negras a adoptar siempre se ha considerado igual al caudal de aguas
potables consumidas en usos domésticos.

En el calculo de los caudales de lluvia, cuando se considera la intensidad de lluvia en el uso
del método racional, se debe conocer la relacion existente entre la duraciéon del episodio
(tiempo de concentracion) y la intensidad maxima del mismo.

2.3.3.1.  Caudal de aguas residuales.

Valores correspondientes a los determinados en el apartado 1.2.4 de la red de agua potable.

= Residencial
= Q=250 I/hab dia
= 3 habitantes por vivienda
= 061 viviendas
*  Qmedio = 8,00 I/'s
" Qpnta=15,201/s
= Terciario Senior Living
= Q=250l/hab dia
= 2 habitantes por vivienda
= 258 viviendas
" Qmedio =2,151/s
* Qpuna=5,161/s
= Terciario Hotelero.
= Q=500 I/habitacién dia
= 100 habitaciones
" Qmedio = 0,58 I/s
* Qpuna=1,391/s
= Equipamiento.
= Q=50 m%Ha dia
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= §=26.963m?
"  Qmedio = 1,56 I/s
" Qpuita=3,74 /s
= Caudales totales
= Caudal medio = 12,29 I/s
= Caudal punta = 45,63 I/s.

2.3.3.2.  Caudal de aguas pluviales.
= Periodo minimo de retorno: 25 anos.
= |ntensidad horaria maxima: 150 mm/h.

En cuencas de geometria muy reducida, el tiempo de concentracién es siempre inferior a la
duracion del aguacero, por lo que se establece como caudal unitario (qu), el siguiente:

qu =150 I/m?/3.600 s = 0,042 I/s m?

2.3.3.3. Dimensionamiento de la red.

Los didmetros maximos se determinan con las formulas de PRANDTL-COLEBROOK.

2,51-v

k
V=-2.2gDIlo .
£ gl‘)(3,71-D D-2gDI

Donde:

= V = velocidad media del fluido en m/s.

= g =aceleracién de la gravedad en m/s?.

= D = diametro interior de la tuberia en m.

= | = pérdida de carga en m/m.

= ka = rugosidad uniforme equivalente que para PVC vale 0,25 mm.

» v =viscosidad cinematica del fluido en m?/s, que para aguas residuales urbanas puede
tomarse el valor de 1,31 x 10® m?/s.

En lo referente a los valores minimos, la experiencia y la normativa (NTE-ISA, Normas del
MOPU, etc.) aconsejan en secciones circulares que el diametro minimo sea de 30 cm (25 cm
para acometidas).

El calado minimo debe de ser de 4 6 5 cm. Para tener los caudales necesarios hay que
utilizar camaras de descarga o de limpia en la cabecera de los ramales.

Otro factor a considerar sera el evitar que la seccion circule a seccion completa, con el fin de
que la tuberia no entre en carga.

De este modo, si disponemos de los siguientes diametros de tuberia comercial, obtenemos
los siguientes valores:
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315 0,58 0,181 181
400 0,75 0,377 377
500 0,94 0,738 738
800 1,47 2,956 2.956
1.000 1,80 5,655 5.655

Tabla 13. Diametros y caudales.

A priori, con el menor tamano admisible por la normativa, cumplimos con los requerimientos
de nuestra obra, teniendo en cuenta que la pendiente maxima de calculo se ha establecido
en 3 %, los diametros que figuran a continuacidon son el minimo posible para asegurar unas
condiciones seguras del saneamiento.

2.4. CARACTERISTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO.

La red de alcantarillado esta compuesta por tuberias de PVC nervado que disponen de
uniones a bayoneta con enchufe campana y juntas de goma.

La red de alcantarillado dispondra de arquetas y pozos de registro prefabricados de
hormigén.

Los pozos de registro se separan entre si una distancia maxima de 50 m.
La red de alcantarillado se ubicara a una profundidad minima de 1,50 m.

Los imbornales de la red se conectan a los pozos de registro mediante tubos de PVC lisos
de 200 mm de diametro.

Solo se utilizaran tubos de 200 mm, para las conducciones que unen los imbornales con la
red, el resto de las conducciones tendran diametros iguales o superiores a los 315 mm, de
acuerdo a los tamainos comerciales existentes.
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3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HiDRICOS.

El Sector “Anibits-Margequivir’ es una actuacion urbanistica que se encuentra prevista
expresamente en el Plan General de Ordenaciéon Urbana, aprobado por la Comision
Territorial de Urbanismo de 8 de marzo de 2006 (Boletin Oficial de la Provincia numero 114,
de 7 de junio de 2007).

Durante la tramitaciéon del PGOU se emitié informe por la Confederacion Hidrografica del
Jucar con fecha de 8 de octubre de 2001 en el que no se indicaba que no existiran recursos
hidricos suficientes para los desarrollos previstos en el mismo, complementariamente, el 18
de junio de 2008, el Consorcio de para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la
Marina Baja informa favorablemente sobre la existencia de recursos hidricos e
infraestructuras para abastecer los usos previstos en el PGOU de Callosa d’en Sarria.

En el apéndice 1, se incluye copia del texto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento relativo
a la disponibilidad de recursos hidricos y a la innecesidad del informe de la Confederacién
Hidrografica del Jucar.

Con posterioridad al informe municipal, con fecha 1 de octubre de 2010 la Confederacion
Hidrografica del Jucar emite informe que es favorable respecto de las afecciones a dominio
publico hidraulico y DESFAVORABLE respecto de la disponibilidad hidrica al no
considerarse acreditada la existencia de dichos recursos. No obstante, con fecha 18 de julio
de 2011, tras las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarria, emite
un nuevo informe con caracter FAVORABLE.

En el apéndice 2, se incluye la copia del informe de la Confederacion Hidrografica del Jucar
de fecha 18 de julio de 2011.

4. TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL GENERADA.

Con fecha 29 de octubre de 2010, la Entidad Publica de Saneamiento de Aguas (EPSAR),
emite un informe en el que senala que la estacién depuradora de aguas residuales del Altea
da servicio a los municipios de Altea, Callosa d’en Sarria, Polop y la Nucia, que esta
disenada para tratar un caudal de 12.000 m3dia, siendo el caudal medio actual de 9.258
m3/dia, concluyendo que es VIABLE el tratamiento en la EDAR de Altea de las aguas
residuales generadas por el desarrollo del Sector Anibits - Margequibir del municipio de
Callosa d’en Sarria.

En el apéndice 3, se incluye copia del informe de capacidad emitido por la Entidad Publica
de Saneamiento de Aguas (EPSAR).
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APENDICE 1. TEXTO APROBADO POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D’EN SARRIA
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APENDICE 2. INFORME DE LA CONFEDERACION

HIDROGRAFICA DEL JUCAR
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Figura 1. Ambito de la actuacion con indicacion de los cauces existen, n el entorno
De acuerdo con la documentacion presentada, la actuacion supone la ocupacién de zona de policia de
los cauces indicados, respetando la zona de servidumbre para uso plblico a efectos de los fines
previstos en el articulo 7 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico. A este respecto se recuerda
que:

- Tal y como se establece en los articulos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
pertenecen al dominio publico hidraulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o
discontinuas. Estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral de 5 metros de
anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral de 100 metros de
anchura, que conforma la zona de policia.

- La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso pUblico (art. 7 del
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico R.D. 849/1986), quedando supeditada la ejecucion
de cualquier actuacion prevista en la zona de policia a la obtencién de autorizacion
administrativa por parte del organismo de cuenca, tal y como se establece en el articulo 9 del
Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, (R. D. 849/1986).

1.2. Saneamiento y depuracion:

Las aguas residuales que se generen se conduciran por una red separativa hasta la depuradora de
Altea. A este respecto se recuerda que queda prohibido, con carécter general, el vertido directo o
indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del Dominio Publico Hidraulico, salvo que se cuente con la previa autorizacion
administrativa (articulo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido
corresponderan a la Administracion hidraulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados
en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones
autonémicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorizacién
correspondera al érgano autonémico o local competente (R.D. Ley 4/2007 por el que se modifica el
texto refundido de la Ley de Aguas).

Las aguas pluviales seran recogidas por imbornales instalados a ambos lados de los viales y
conducidas hasta los diferentes barrancos (el de Segarra, el del Gato, etc..). A este respecto se
recuerda que previamente al vertido se debera contar con la autorizacién de este Organismo.

[CORREO ELECTRONICO] AV.BLASCO IBANEZ, 48
46010 VALENCIA
oficial@chj.es TEL: 96 393 88 00
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2. INCIDENCIA EN EL REGIMEN DE CORRIENTES

De acuerdo con el Estudio Hidroldgico e Hidraulico presentado, la actuacion no tiene incidencia en el
régimen de corrientes y no se producira afeccién a terceros.

Segun el PATRICOVA (Plan de Accion Territorial de Caracter Sectorial sobre Prevencion del Riesgo de
Inundacién de la Comunidad Valenciana), la zona donde se ubica la actuacion no presenta riesgo de
inundacion.

En todo caso se recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9 del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico (R.D. 849/1986), en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden
autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reduccion
significativa de la capacidad de desagiie de la citada zona de flujo preferente.

3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HiDRICOS

El volumen de incremento de demanda anual previsto es el siguiente:

* Demanda urbana, se estima en un total de 375.623 mslaﬁo, calculada considerando una
dotacién de 225 I/habitante y dia, y una ocupacion de 2.1 habitantes para las 2178 viviendas.

* Riego del campo de golf. Tras andlisis realizado en Informe Agronémico, se estima el caudal
anual total necesario en 273.000 m>.

El origen del agua con la que se pretende satisfacer el incremento de demanda previsto por la actuacion
es:

* La demanda urbana se abastecera mediante la conexién a la red municipal. A este respecto se
comprueba que EL AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D’EN SARRIA:

- Es titular de una inscripcién de un pozo en la partida “Maus” (Exp. 19888I/P3782), inscrito en la
Seccién C, Tomo 2, Folio 86 del Registro General de Aguas, con una disponibilidad de 450.000
m®/afio destinados a complementar el abastecimiento de la poblacién de Callosa d’En Sarria

(7.591 habitantes)

- Es beneficiario de un aprovechamiento de aguas superficiales y subterraneas cuya titularidad
corresponde al Consorcio de Aguas de la Marina Baja, en el cual se concede un volumen anual
de 28,8 Hm3, segun resolucion de fecha 12 de julio de 2011, de los expedientes 2006R60232 Y
2006R63168, ya que las necesidades para abastecer a la poblacién de los municipios
integrantes del Consorcio, de acuerdo con las dotaciones establecidas en el Plan Hidroldgico
del Jucar para los municipios de la Marina Baja son del orden de 34.400.000 m%¥/afio para el afo
2015. Dado que hay en la actualidad aprovechamientos inscritos o en tramitacion para las
tomas propias de los Ayuntamientos por un volumen maximo anual del orden 5.600.000 m3/afo,
los suministros del Consorcio para estos municipios se establecen en 28.800.000 m¥afio.

Poblacién Censo oficial . Estacionales '
(IVE 2009) (habitantes punta estimado).

Alfaz del Pi 20.939 37.690

Altea 23.532 49.417

Benidorm 70.280 242.466

Finestrat 5.844 : 16.363

La Nucia 16.958 32.220

Polop 4.112 8.635

Villajoyosa 32.534 58.561

Callosa D’en Sarria 8.224 21.020
[CORREO ELECTRONICO] : AV.BLASCO IBANEZ, 48

46010 VALENCIA
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La distribucion de las demandas en la Unidad de explotacion que gestiona el Consorcio entre
los distintos municipios queda determinado de acuerdo a la existencia de tomas propias y las
necesidades de la poblacion. De este modo los datos de volimenes de suministro en el afio
2008 se relacionan en el siguiente cuadro:

Suministros aro Acuerdos Consorcio —
Municipio 2008 (Hm*/afio) Ayuntamientos que constan en la
C.H.J. (Hm*afo)
Benidorm 12,86 -
Villajoyosa 2,53 -
La Nucia 1,6 Hasta 2,18
Alfaz del pi 2,5 =
Altea 1,14 Hasta 1,2
Finestrat 0,72 -
Polop 0,54 =
Callosa D’en Sarria 0 =

Las tomas propias del Consorcio se complementan ademés con los pozos Sacos y con las
tomas propias de los municipios ya mencionados de los expedientes: 1999RP0033 del
Ayuntamiento de Altea, 1988IP3782 del Ayuntamiento de Callosa D’en Sarria, 1997CP0033 del
Ayuntamiento de Finestrat, 2008CP0179 del Ayuntamiento de La Nucia, 1988IP4441 del
Ayuntamiento de Polop y 2006R21102 y 2006R60229 del Ayuntamiento de Villajoyosa. Los
expedientes y tomas independientes de las urbanizaciones de Altea, 2007RP0003 de Arijan La
Nucia y 1996CP0088 de Aguas Potables de Bernia, se han de considerar en la medida que la
poblacion que abastecen se incluye en la tabla que se cita en la pagina n° 4.

* El Riego del campo de Golf se abastecera mediante la reutilizacién de las aguas depuradas
procedentes de la E.D.A.R. de Altea. A este respecto se informa que para poder reutilizar las
aguas depuradas se debera obtener previamente la correspondiente concesion (si el titular de
la autorizacion de vertido y el solicitante de la reutilizacion coinciden) o autorizacion
complementaria a la de vertidos (si el titular de la autorizacién de vertido y el solicitante de la
reutilizacion son personas distintas)

Segun los datos obrantes en este Organismo el consumo actual del municipio de Callosa d’Ensarria
esta entorno a 1.745.600 m*afio que sumando a la demanda generada por la actuacién objeto del
presente informe da una demanda de 2.121.223 m®afio, lo cual es inferior a la demanda estimada por
este Organismo para el afio 2015, que es de unos 2.143.500 m%afio, por lo que se deduce que el
incremento de demanda previsto puede ser atendido desde el origen propuesto.

Por todo lo expuesto, a los efectos previstos en el articulo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
y en el articulo 19.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana de Ordenacion del Territorio y Proteccion del
Paisaje, esta Confederacion Hidrografica INFORMA FAVORABLEMENTE, el PLAN PARCIAL DEL
SECTOR “ANIBITS-MARGEQUIVIR’, en el término municipal de CALLOSA D’EN SARRIA (Alicante),
sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios mas detallados o nueva
documentacioén, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente, en su caso, se
deben obtener de este Organismo.

El presente escrito no presupone autorizacion administrativa para realizar obras

[CORREO ELECTRONICO] AV.BLASCO IBANEZ, 48
46010 VALENCIA
oficial@chj.es TEL: 96 393 88 00

FAX: 96 393 88 01
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